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Quick-connect filter

Ulike filterpatroner produsert ved hjelp av 
mikrofiltrerings membraner.

QC filterpatroner er produsert ved hjelp av mikrofiltrerings 
membraner. Et filterhode passer til alle filterpatronene. 
Patronene kommer med ulike egenskaper for å dekke de 
ulike behovene. Enkle, i parallell eller serie, det velges ut i 
fra behov. Patronene leveres med enkel unionkobling, dette 
gir en meget enkel utskiftning. NSF sertifisert.

Egenskaper/fordeler
• Svært effektiv fjerning av forurensninger
• Enkel og hygienisk håndtering
• Unik Fail-safe beskyttelse
• Skreddersydde løsninger for spesielle behov

Bruksområder
Kan brukes under benk, i tilslutning med drikkevannskjøler 
etc. Kommer med bajonettkobling slik at det må være 5 cm 
klaring for å skifte patronene.

WATERPURIFIER Patronen består av kapillar 
ultrafiltreringsmembran. Fjerner virus > log 4, bakterier > log 
7 og cyster. Levetid: 5000L eller 6 mnd. NSF P231 Sertifisert

WATERFILTER Patronen består av kapillar 
ultrafiltreringsmembran. Bakterier og cyste-reduksjon > 
99,99 %. Levetid: 8000L eller 6 mnd.

WATERSOFTENER+ Reduserer vannets innhold av kalk og 
forbedrer lukt og smak

WATERCONDITIONER Inneholder aktivt kull og vil kunne 
forbedrer lukt, smak og farge på vannet

UF: Capillary ultrafiltration membranes
MF: Capillary microfiltration membranes
GAC: Granulated activated carbon

Kapsitetene som er oppgitt i spesifikasjonene er avhengig 
av innkommende vannkvalitet.

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende 
og utseende vil kunne variere noe fra virkeligheten.
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