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UVMAX-F4 PLUS UV-SYSTEM (102 LPM)
Varenummer: 4011909

UV-System med kapasitet på 102 l/min. Systemet har 
UV-sensor som kvalitetsikrer UV-intensiteten, visuell
/lyd alarm og LCD display for enkel betjening.

UV-system med høy brukervennlighet og sikkerhet for 
sluttbruker. UVmax bruker en enkel lampe med høy UV-
intensitet, noe som gir sikker desinfeksjon og reduserer 
utgifter ved lampeskift. UVmax har også evnen til å 
opprettholde full lampeeffekt selv om variasjoner i 
spenningen oppstår. Med nedtellingstaker for antall dager 
som er igjen, oppdages behovet for lampeskift lett. Dette er 
et UV-system som gir brukeren størst mulig 
brukervennlighet og driftssikkerhet for lavest mulig kostnad. 
UVmax egner seg både til små og store installasjoner. 

PLUS-modellen leveres med sensor og måler kontinuerlig 
UV-intensiteten, om vannet blir tilstrekkelig desinfisert er da 
målbart og dokumentert. Typiske installasjoner hvor en 
PLUS-modell er anbefalt er vannverk, skoler, barnehager, 
forsamlingshus, restauranter/kafeteriaer etc.

Kontrollpanel funksjon
• Visuell/lydalarm ved lampefeil
• Alarm reset i driftstidsteller (dager)
• Påminnelse om lampeskift
• Plus-modeller har UV-sensor som standard
• D4+/E4/E4+/F4/F4+ leveres standard med LCD display

• Det anbefales 5µm forfilter
 

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun 
illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

Teknisk info

Modell UVMAX F4 PLUS

Kapasitet @77,5% v/T5, 30 mJ/cm² 136 l/min

Kapasitet @77,5% v/T5, 40 mJ/cm² 102 l/min

Materialkvalitet 304 SS

Dimensjon kammer 112,5x10 cm

Dimensjon panel 22x15x7,6 cm

Maks arbeidstrykk 8,62 bar

Tilslutning 1"

Spenning 100-240V / 50/60 Hz

Strømforbruk 130 W

Innkommende vanntemperatur 2-40 °C

Indikator på/av Ja
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UV-lampe nedtelling Ja

Lydalarm ved lampefeil Ja

Omgivelsestemperatur min/maks 0-40 °C

Lampeeffekt 110 W

UV-sensor Inkludert
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