KULLPATRON JUMBO

Populeere kullpatroner til jumbofilterhus

Harmscos aktive kullpatroner har et hgyt aktivt kullinnhold
for & gi best mulig effekt og lang levetid sammenlignet med
andre varemerker. Reduserer klor, organiske kjemikaler,
darlig smak, vond lukt, turbiditet og rustpartikler.

Materialkvalitet - type media

Sammensetning av pulverisert aktivt kull og
polyolefinfiberduk som er bundet sammen med
vatstapningsprosess for a eliminere kanalisering. Prosessen
gir ogsa et gkt porevolum, suveren filtrering og
klorreduksjon opp mot 99%.

« Det indre laget av filterpatronen er "varmsmeltet" for &
fange opp kullpartikler, slik at de ikke forsvinner nedstrgms.
« Cellulosefri konstruksjon for & opprettholde
tilleggsbeskyttelsen mot bakteriell nedbrytning.

« Stgpeformede ender laget av mykt PVC for den beste
tetning.

» Neeringsmiddelgodkjente komponenter tillatt brukt i
drikkevann og flytende neeringsmiddelproduksjon.

* Ytre netting i polyolefin for helhetlig og forbedret ytre. Indre
kjerne i polypropylen for ytterligere styrke og stotte.

HAC filterpatroner er produsert i.h.t ANSI/NSF standard 42
Kapasitetene som er oppgitt i spesifikasjonene er avhengig
av innkommende vannkvalitet.

NB! Vi vil gjare oppmerksom pa at bildet er kun

illustrerende. Utseende vil kunne variere noe fra
virkeligheten.
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