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Klart Vann Partikkelfilter 1.0 - 5 my

Produktnummer: 4012152

KV Partikkelfilter 1.0 er utviklet for montering p& hovedinntak
til mindre boenheter som leiligheter og smd hytter.
Partikkelfilteret hindrer partikler, slam og sand fra & komme
inn i boligens rarinstallasjoner, armaturer og ventiler.

KV-Serien bestdr av unike filterlasninger som forbedrer
kvaliteten pd ditt drikkevann og gir okt smaksopplevelse.
Ved bruk av KV Partikkelfilter pd hovedinntaket hindrer man
partikler, slam og sand fra & komme inn i boligens
rorinstallasjoner, armaturer og ventiler. Filterlasningen
leveres med foldepatron av hoy kvalitet. Filterpatronen gir
lavt trykktap, god avsetningskapasitet og er vaskbar. KV
Partikkelfilter egner seg svaert godt som forfilter til
vannrenseanlegg og blir ofte montert sammen med
UVMAX-D4 UV-system*.

® KV Partikkelfilter 1.0 er utviklet for montering ﬁél
hovedinntak til mindre boenheter som leiligheter og
smd hytter.

® KV Partikkelfilter 2.0 er beregnet p& hovedinntak til

eneboliger og fritidsboliger. “

Vi anbefaler at KV Partikkelfilter monteres med manometer

for og etter filterhuset. Overvdakning av trykkfall viser ndr det

er pd tide & vaske evnt. bytte filterpatronen. Filterenheten monteres med stengeventiler og mulighet for by-
pass.

Serien bestdr av solid og robust filterhus i plast — som sikrer hgy kapasitet og lang levetid.

Sjekk gjerne ut var KV Kullfilter 1.0 og 2.0 som kan monteres sammen med KV Partikkelfilter for & forbedre lukt
og smak.

Lasningene leveres komplett med jumbo filterhus, foldepatron, nokkel og brakett

Spesifikasjoner

» Maks temp: 40°C

» Maks trykk: 8 bar

« Innlgp/Utlgp: 1” BSP inv. gjenger

* Monteres av autorisert rarlegger
« Filtreringsgrad nominell 5 mikron
 Vaskbar foldepatron

« Lengde: 10" filterpatron

*Har man en egen vannkilde anbefales det & utfgre en Klart Vann Analysepakke for & avdekke vannets
fysiske og kjemiske sammensetning. En slik analyse vil avdekke behovet for supplerende filter og/eller
renseanlegg. Skulle det vise seg ngdvendig med flere rensetrinn er kjgp av KV Partikkelfilter ikke forgjeves, ved
& bytte filterinnsats tilpasses ny lasning.

Teknisk info

Modell KV Partikkelfilter 1.0
Anslutning 1" BSP
Patron Foldepatron
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Material PP HVIT
Lufteventil Ja
Dimensjon A 196 mm
Dimensjon B 374 mm

Antall patroner 1

Maks temperatur (°C) 40

Gjenger MESS
Maks trykk 8 bar
Filter diameter 412"

Les mer om produktet her:
https://www.klart-vann.no/product?number=4012152
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