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Palintest Turbimeter plus kit
Varenummer: 1006211

Turbimeter Plus kombinerer testing for turbiditet og 
TSS.

Turbimeter Plus gir raske resultater og sikker overvåkning 
på to av de viktigste indikatorene i drikkevann og 
avløpsvann.

Unik Quadoptix-teknologi
Turbimeter Plus bruker to uavhengige kilder og to 
uavhengige detektorer for å kunne gi fire autonome 
målesystemer. Denne unike teknologien tillater flere 
valideringer og gir høyere nøyaktighet på måleresultatene.

Datahåndtering med USB-tilkobling
Turbimeter Plus har internlagring til 1000 måleresultater, 
disse kan enkelt overføres til en PC via USB.

Raske resultater
I normal modus er turbiditetsresultatene klar på mindre enn 
10 sekunder. For ytterligere validering kan en benytte 
gjennomsnittlig- eller kontinuerlig modus.

Ideell for feltbruk
Med integrert batteristrøm som dekker omtrent 10.000 
tester er Turbimeter Plus designet for feltbruk. Instrumentet 
kan også lades via USB og leveres i en bærbar koffert for 
enkel transport

IP67-sertifisert
Turbiditetsmåleren er helt vanntett, inkludert USB-kontakten.
 

Enkelt brukertrensesnitt med bakgrunns belyst LCD-
skjerm og fire myke taster
2 stk. AA batterier inkludert, strømindikasjon og 
automatisk av
Totalt suspendert stoff (TSS)
Resultatenheter NTU, FTU, FNU, mg/l  (TSS)
Måleområde: 0 - 1050 NTU
Nøyaktighet 2% 
Oppløsning 0,01 NTU opp til 9,99 NTU, 0,1 NTU opp 
til 99,9 NTU, 1NTU over 100 NTU
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